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ROZPORZADZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOLECZNEJ

z dnia 10 kwietnia 1972 r.

w sprawle bezpleczenstwa 1 higieny pracy w zakladach anatomii patologiczne], w prosekturach oraz w pracowniach
histopatologicznych i histochemicznych.

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 marca 1965r.
o bezpieczeristwie i higienie pracy (Dz. U, Nr 13, poz. 91)
zarzgdza sig, co nastgpuje:

§ 1. 1. Rozporzadzenie dotyczy bezpieczenstwa i higie-
ny pracy w zakladach anatomii patologicznej, w prosektu-
rach oraz w pracowniach histopatologicznych i histochemicz-
nych nie wchodzaeych w sklad prosektur lub zakladéw ana-
tomii patologiczne].

2. Rozporzadzenie stosuje sig odpowiednio do zakladéw
"anatomii prawidlowe), zakladéw medycyny sadowej oraz do
innych komérek organizacyjnych instytutéw naukowo-ba-
dawczych | akademii medycznych.

3. Przepisy rozporzadzenia dotyczg zardwno pracownis
koéw, jak { oséb odbywajacych ¢wiczenia i zajecia prak-
tyczne.

§ 22 1, W skiad prosekfur szpitali liczacych do 200 16-
2ek (prosektury I typu) wchodzg nastepujace pomieszczenia:

1) sala sekcyjna wyposazona w 1 'stét sekcyjny,

2) kostnica z chlodnia o wymiarach umozliwiajgcych
wprowadzenie . do niej 3 woézk6é6w ze zwlokami ‘lub
o 3 miejscach z wejsciem umozhwxa_}qcym wprowadzenie
do niej 3 wézkéw,

3) pomieszczenie do mycia i ubjerania zwlok,

4) pomieszczenie do wydawania zwlok,

5) pokdj dla pracownikdw,

6) kancelaria prosektury,

7) szatnia dla pracownikéw oraz wezel sanitarny {ustep,
natrysk { umywalka z bieigca ciepla i zimng wodg),

8) ustep z umywalka dla oséb odbierajgcych zwtloki.

2. W sklad prosektur szpitali liczacych ponad 200 tézek

(prosektury Il typu) wchodzg nastepujace pomieszczenia:

1) sala sekcyjna wyposazona w 2 stoly sekcyjne,

2} kostnica z chtodnig umozliwiajaca wprowadzenie do niej
4 woézkodw ze zwlokami {lub o 4 miejscach z wejsciem
umozliwiajgcym wprowadzenie do niej 4 wézkéw),

3) pomieszczenie do mycia i ubierania zwlok,
4) pomieszczenie do wydawania zwlok,
5) pracownia histopatologiczna sekeyjna,

6) pracownia mikroskopowa,
nig kierownika prosektury,

7} pokdj formalinowy,

8) kancelaria prosektury,

9) pokéj dla pracownikow,
10) pomieszczenie gospodarcze,

bedaca jednoczesnie pracows
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11} szatnia dla pracownikéw oraz wezel sanitarny (ustep,
- natrysk, umywalka z biezgcg cieplg i zimng wodg), -
12} ustep i umywalka dla oséb odbierajgcych zwloki,
13) magazyn chemikalii.

§ 3. 1. W sklad zakladéw anatomii patologicznej szpi-
tali liczacych do 700 l6zek (zaklady anatomii patologicznej
I typu) wchodzg nastepujace pomieszczenia:

1) sala sekcyjna wyposazona w 2 stoly sekcyjne,

2) kostnica z chlodnig umozliwiajgcqg wprowadzenie do niej
4 wozkoéw ze zwlokami (lub 4 miejscami z wejsciem
umozliwiajgcym wprowadzenie do niej 4 wozkéw ze
" zwlokami),

3) pomieszczenie do mycia { ubierania zwlok,
4) pomieszczenie do wydawania zwlok,

5) pracownia histopatologiczna biopsyjna,

6) pracownia histopatologiczna sekcyjna,

7) pokéj formalinowy,

8) pracownia dokumentacji fotograficznej,

9) pracownia kierownika zakladu,

10) pracownia mikroskopowa bedgca jednoczesnie pracow-
nig asystentéw zakladu,

11} kancelaria zakladu,

12) pokdj dla pracownikéw zakladu,

13) pomieszczenie gospodarcze,

14) archiwum bloczkdéw i preparatéow,

'15) magazyn chemikalii,

16) szatnia dla pracownikéw oraz wezel sanitarny {ustep,
natrysk, umywalka 2 biezgca cieply i zimng wody),

17) poczekalnia oraz uslep z umywalkg dla os6b odbieraja-
cych zwloki. .

2. W skilad zakladéw anatomii patologicznej szpitali li-
czgcych ponad 700 16zek - (zaktady anatomii- patologiczne}
II typu) wchodzg pomieSzczenia okre$lone w ust. 1, a po-

nadto inne pomieszczenia niezbedne do wykonywanla za-

dan powierzonych danemu zaktadowi.

§ 4. Sala sekcyjna o jednym stole sekcyjnym powin’na
mie¢ powierzchnie nie mniejszg niz 24 m? Na kazdy dalszy
stol sekcyjny powierzchnie sali powieksza sie co najmniej
o 12 m2,

§ 5., Pomieszczenia zakladu przeznaczone do
powinny odpowxadaé nastepujgcym warunkom:

1) stosunek powierzchni okien w $wietle oScieznicy do po-
wierzchni podiég powinien wynosi¢ nie mniej niz 1:8,
a w sali sekcyjnej 1:6,

2) okna w pomieszczeniach, w ktérych znajduja sie zwloki,
powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscia wglgdu
do nich os6b postronnych oraz zaopatrzone w kraty lub
zaluzje, ) 7

3) w sali sekcyjnej i w pomieszczeniach, w ktérych odby-
wajg sie¢ prace o charakterze laboratoryjnym lub badaw-
czym, oraz w pomieszczeniach, w ktérych przechowywa-
ne sg zwloki, powierzchnie $cian powinny by¢ niena-
sigkliwe i latwo zmywalne; 4ciany i sufity powinny byé
poddawane remontom konserwacyjnym nie rzadziej niz
co dwa lata,

4) we wszystkich pomieszczeniach przeznaczonych na staly
pobyt ludzi podlogi powinny byé¢ .z wykladzin tatwo
zmywalnych, twardych i odpornych na $rodki dezynfek-
cyjne oraz chemikalia; w sali sekcyjnej, W kostnicy, w
‘pomieszczeniu przeznaczonym do mycia i ubierania
zwlok oraz w przejsciach lgczgcych bezposrednio te po-

pracy

mieszczenia z innymi podiogi powinny byé wykonane ze
spadkiem 1,5%% w kierunku wpustu podlogowego,

5) powinny by¢ wyposazone w umywalki z biezgcg wodg
cieplg i zimng — z bateriag mieszajacg (w sali sekcyjnej
kurek ze zlaczkg do weza); w sali sekcyjnej przynaj-
mniej 1 urzadzenie powinno by¢ uruchamiane przy po-
mocy lokcia lub pedalu noinego; do suszenia rgk po-
winna by¢ zainstalowana suszarka elektryczna,

6) we wszystkich pomieszczeniach okna powinny by¢ zao-
patrzone w siatki ochronne przeciwko owadom,

§ 6. 1. We wszystkich pomieszczeniach zakladu nalezy
przewidzie¢ wentylacje kanatowg grawitacyjna.

2. Kostnica, sala sekcyjna, pracownia histopatologiczna,
preparatornia i macerownia zwlok powinny by¢ wyposa-
zone w wentylacje mechaniczng cichobieing, odpowiadajgca
nastepujacym warunkom:

1) 'w kostnicy wywlew mechaniczny zapewniajacy co naj-
mniej czterokrotng wymianeg powietrza na godzine,

2} w sali sekcyjnej wywiew zapewniajgcy dziesieciokrotng
wymiang powietrza na godzing przy zachowaniu podcis-
nienia w pomieszczeniu; celem odprowadzania gazow
ciezszych od powietrza wywiew powinien byé stosowany
pod stolem sekcyjnym lub przez kanat w $cianie
z otworami umieszczonymi na wysokosci okolo 20 cm
nad podloga,

3) w pracowni histopatologicznej i w pokoju formalinowym
wywiew zapewniajgcy pieciokrotng wymiane powietrza
na godzine,

4) w pomieszczeniu do .mycia, ubierania i wydawania
zwlok wywiew grawitacyjny zapewniajgcy dwukrotng
wymiane powietrza na godzine,

5) w preparatorni wywiew zapewniajgcy pigciokrotng wy-
miang powietrza na godzing, :

6) w macerowni zwlok wywiew mechaniczny zapewniajacy
pietnastokrotng wymiane powietrza na godzing — przy
zastosowaniu odciggu miejscowego w postaci specjal-
nych szaf,

§ 7. 1. Zaklad powinien posiadaé ogrzewanie centralne,
Jezeli w istniejgcych obiektach zachodzi koniecznos$¢ cgrze-
wania pomieszczen za pomocg piecdw, palenisko powinno
by¢ umieszczone na zewnatrz pomieszczeni stuzgcych do pra-
cy. Odstepstwa od tej zasady moga dotyczy¢ tylko pomiesz-
czen typu nielaboratoryjnego, np. pokoju prosektora, po-
mieszczen do spozywania positkow, szatni itp.

2. Temperatura w poszczeg6lnych pomieszczeniach po-
winna byé zgodna z wymagamarm okredlonymi w Polskich
Normach,

§ 8. 1. Stancwiska pracy w sali sekcyjnej powinny byé
ofwietlone zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Polskich

‘Normach, a sala sekcyjna jak pokoj zabiegowy.

2. Sala sekcyjna powinna by¢ wyposazona w instala-
cje umozliwiajace podlaczenie reflektoréw lub lamp bezcie-
niowych na statywach.

§.9. W pomieszczeniu przy sali sekcyjnej oraz w pra-
cowni histopatologicznej powinna by¢ umieszczona apteczka
pierwszej pomocy.

§ 10. 1. Wyposazenie sali sekcyjnej powinno by¢ spo-
rzgdzone: z materialu nierdzewnego lub ze szkla z metalem.

2. W wyposazeniu sali sekcy;ne; nalezy przewidzie¢
miedzy innymi:
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1) lampe kwarcowq oraz aparat do suszenia rak,

2) w S$luzie przy sali sekcyjnej: natrysk, wieszak na far-
tuchy z urzgdzeniem przeznaczonym na kalosze, szafke
na rekawice sekcyjne oraz wieszak na reczniki do wy-
cierania rekawiczek.

§ 11, 1. Po zakohczeniu kazdej sekcji stét sekcyjny,
podloga oraz wszystkie sprzety znajdujace sie¢ w sali sekcyj-
nej powinny by¢ dokladnie wymyte woda z dodatkiem $rod-
ka odkazajgcego.

2. Narzedzia uzywane do sekcji przed zlozeniem do sza-
fy na narzedzia powinny by¢ wymyte i odkaZone.

§ 12. 1. Pomieszczenia pracowni powinny by¢ zlokali-
zowane z uwzglednieniem wymagan bezpieczenstwa przeciw-
pozarowego, a zwlaszcza powinny zapewnia¢ warunki szyb-
kiej ewakuacji w razie pozaru.

2. Dla kazdego z pracownikéw réwnoczednie pracujgcych
w pracowni powinno przypadaé¢ co najmniej 13 m® wolnej
objetosci pomieszczenia oraz co najmniej 2 m? wolnej po-
wierzchni podlogi.

3. W pracowni nie wolno prowizorycznie zakladaé ja-
kichkolwiek instalacji, jak r6wniez prowizorycznie podlg-
czaé¢ aparatéw lub urzgdzen.

] 4. Stoly oraz inne urzadzenia powinny by¢ w pracowni
tak rozmieszczone, aby szeroko$¢ przejs¢ pomiedzy stolami
{ innymi urzgdzeniami wynosita co najmniej 75 c¢cm, a przejs¢
zasadniczych — 120 cm. Dojscia do drzwi w pomieszcze-
niach pracowni nie mogg by¢ niczym zastawione.

5. Laboratoria, w ktérych wykonuje si¢ prace powodu-
‘jace wwydzielanie gazéw i par szkodliwych dla zdrowia pra-
cownikéw, powinny byé wyposazone w digestoria zaopa-
trzone w sprawnie dzialajgce wentylatory wyciggowe me-
chaniczne,

§ 13. 1. Przy uzywaniu chemikalii obowigzujg nastepu-
jace zasady: : '

1) w pomieszczeniach przeznaczonych do prac laboratoryj-

" nych wolno przechowywaé odczynniki i inne chemikalia
jedynie w ilo$ci niezbednej na biezace potrzeby, plyny

" latwo palne w ilo&ci nie przekraczajacej jednodniowego
zapotrzebowania,

2) opakowania, w ktérych przechowuje sie odczynniki, po-
winny by¢ przystosowane do wlasciwosci poszczegél-
nych substancji oraz oznaczone wyrainymi napisami
okreslajgcymi ich zawartos¢,

3) . opakowania zawierajgce substancje lotne i trujgce po-
winny by¢ szczelnie zamykane, ciecze latwo palne lub
trujace powinny byé przechowywane w oddzielnej za-
mykanej szafie wykonanej z materialéw niepalnych, za-
opatrzonej w nalezycie funkcjonujacy wyciag powietrza;
szafa powinna by¢ zabezpieczona przed otworzeniem jej
przez osoby do tego nieupowaznione; na zewnatrz szafy
powinien byé¢ umieszczony napis ,materialy tatwo palne
i trujace’; substancje trujace powinny byé¢ rozwazane
(dozowane) w szafie,

4) zapasy odczynnikéw o wilasciwosciach trujgcych, wy-
buchowych lub tatwo palnych nalezy przechowywaé w
wydzielonych pomieszczeniach magazynowych lub w
specjalnych bunkrach posiadajgcych odpowiednie urzg-
dzenia wentylacyjne,

5) opakowania zawierajgce. $rodki chemiczne, zwtlaszcza
balony szklane, -naleizy chroni¢ przed nadmiernym na-
grzewaniem i narazeniem na stale dzialanie $wiatla oraz
przechowywaé w koszu wypelnionym masg chtonng,

6) do oproéznienia balondéw naleizy uzywaé pomp, a do pod-
noszenia — lewarkéw lub wywrotni,

7) w razie koniecznosdci przelania cieczy zrgcej lub trujg-
cej z balonu do mniejszego naczynia nalezy poslugiwacd
sig specjalng wywrotnia, przy czym pracownik powinien
wtedy sta¢ z boku wywrotni i byé¢ zabezpigczony w od-
powiednig odziez ochronng i sprzet ochrony osobistef
{(fartuch, rekawice i buty gumowe oraz okulary i ewen-
tualnie maske),

8) w pomieszczeniu, w ktorym przelewa sig ciecze zrgce,
powinny byé¢ zainstalowane natrysk awaryjny lub zbior-
niczki z plynami neutralizujgcymi kwasy i zasady,

9) przelewanie plynéw latwo palnych odbywaé¢ sie powin-
no w obecnosci dwoch oséb; w pomieszczeniu powinny
znajdowa¢ sie podreczne $rodki ratownicze i gasnice;
w czasie przelewania plynoéw latwo palnych powinny
by¢é wygaszone palniki, kuchenki elektryczne { inne
punkty otwartego ognia,

10) przy rozcienczaniu kwasu siarkowego nalezy wlewaé
kwas do wody cienkim strumieniem,

11) podczas zmywania naczyn mieszaning chromowsa pracow-
nik powinien nosi¢ okulary ochronne, fartuch, rekawice
i buty gumowe, .

12) wcigganie plynu do pipet lub wydmuchiwanie z nich
ustami jest niedopuszczalne.

2. Czynnosci zwigzane z uzywaniem butli z tlenem lub
innymi gazami regulujg odrebne przepisy.

§ 14. 1. Prace, przy ktoérych wydzielajg sie pary Iub
gazy trujace, duszgce lub draznigce, nalezy wykonywac w
digestorium, :

2. Digestoria powinny by¢ oszklone szkiem zbrojonym,
nie rozpryskujgcym,

3. Na czas pracy w digestorium nalezy wylaczy¢ znaj-
dujace sie w tym samym pomieszczeniu urzadzenia wycig-
gowe.

4. W czasie pracy digestorium powinno by¢ przymknie-

te, tak aby powstala jedynie waska szczelina umozliwiajgca

doplyw powietrza.

5. Instalacja doprowadzajaca gaz lub wode do digesto-
rium oraz instalacja wentylacyjna powinny mie¢ kurki
umieszczone na zewnatrz (na obudowie digestorium, tak aby
instalacje mozna bylo wylaczy¢ bez potrzeby otwierania di-
gestorium). Jeden z zawordéw odcinajacy doplyw gazu powi-
nien znajdowac¢ sie na zewngtrz pomieszczenia, w ktédrym
znajduje sie digestorium. '

§ 15. Wymagania przy postugiwaniu sie palnikiem gazo-
wym okreslajg odrebne przepisy.

§ 16. Spozywanie positkéw w zakladzie oraz pracowni,
poza pomieszczeniem wyznaczonym na ten cel, jest niedo-
zwolone.” W pomieszczeniach zakladu oraz pracowni, poza
pokojami przeznaczonymi dla pracownikéw, zabrania sig pa-
lenia tytoniu.

§ 17. Szatnie powinny by¢ wyposazone w szafki dwu-
dzialowe. Qdziez oraz przedmioly uzytku osobistego {torebki,
teczki itp.) naleizy przechowywa¢ wylacznie w szatni dla
pracownikow,

§ 18. 1. Pracownicy zakladu (pracowni), jak tez inne
osoby wchodzace na sale sekcyjng obowigzani sg przed
wejsciemm wlozy¢ fartuch i kalosze przeznaczone tylko do
uzytku na sali sekcyjnej, a po opuszczeniu sali zdjg¢ fartuch
i kalosze oraz umyc¢ rgce.
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2. Nie wolno przenosi¢ do’ sali sekcyjnej jakichkolwiek
przedmiotéw poza przedmiotami niezbednymi do przeprowa-
dzenia badan oraz dokumentacja.

3. W razie skaleczenia sig podczas wykonywania sekciji
zwlok, pracownik obowigzany jest niezwlocznie przerwad
prace. Przystapienie do sekcji moze nastgpi¢ po calkowitym
zagojeniu rany, a w szczegllnych wypadkach po pelnym
zabezpieczeniu rany przed przenikaniem do niej jakichkol-
wiek substancji. ‘

4, 'Po zakonczeniu sekcji pracownicy sa obowigzani
‘my¢ rece najpierw w rekawiczkach, a nastepnie po ich zdjg-
ciu, uzywajgc wylgcznie mydla plynnego ze zbiornika uru-
chamianego pedalem noznym. Osuszanie rgk powinno od-
bywac¢ sie za pomocg suszarki elektrycznej.

5. W razie wykonywania sekcji zwlok oséb zmarlych
na chorobe zakazng pracownicy obowigzani sa zachowaé
$rodki ostroznosci odpowiednie dla danej jednostki -choro-
bowej.

§ 19. 1. Wstep do sali sekcyjnej dozwolony Jest tylko

pracownikom zaklsda oraz zainteresowanym lekarzom, pie-
legniarkom i osobom odbywajgcym ¢éwiczenia i zajecia prake
tyczne, :

_ 2. Wstep do kostnicy dozwolony jest tylko pracowni-
kom zakladu i przedsigbiorstw pogrzebowych.

3. Wstep do pomieszczenia sluigcego do wydawania
zwlok jest dozwolony pracownikom zakladu 1 przedsie-
biorstw pogrzebowych oraz rodzinie zmartego.

§ 20. Wymagania okreslone w § 5—19 odnosza sie do:

1) wszystkich pomieszczen wchodzgcych w skiad prosek-
tury lub zakladu anatomii patologicznej, jezeli w danym
przepisie jest mowa o zaktladzie, lub

2) do pracowni histopatologicznych i histochemicznych nie-
zaleinie od tego, czy pracownie te wchodzg w sktad
prosektury lub zakladu anatomii patologicznej, jezeli w
danym przepisie jest mowa o pracowni, lub

3) okreslonego w danym przepisie rodzaju pomieszczen

" wchodzacych w sklad zakladu lub pracowni.

§ 21. Dla kazdego stanowiska pracy powinna by¢ usta-
lona przez kierownika zakladu ({pracowni) szczegbdlowa in-
strukcja w zakresie bezpieczefistwa i higieny pracy na da-
nym stanowisku; instrukcja ta powinna byé¢ wywieszona na
widocznym miejscu. '

§ 22. 1. Wojewddzcy inspektorzy sanitarni (inspektorzy
sanitarni miast wylgczonych z wojewddztw) po porozumieniu
sig z inspektorami pracy mogs, w wypadkach uzasadnionych
warunkami zakladu, zezwoli¢ na odstgpstwa od wymagan
ustalonych w rozporzadzeniu pod warunkiem zapewnienia w
inny sposéb naleiytego stanu bezpieczenstwa i higieny pracy
w zakladzie (pracowni).

2. Zezwolenia na odstepsiwa od wymagan okreslonych
w § 2 3, 4 516 moga dotyczyé wylgcznie zakladdéw (pra-
cowni) istniejgcych w dniu wejScia w zycie rozporzadzenia.

§ 23. Rozporzadzenie wchodzi w iycie z dniem oglo-
szenia.

Minister Zdrowia i Opieki Spolecznej: M. Sliwinski



