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284
ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY"

z dnia 7 marca 2008 r.

w sprawie wymagan, jakie musza spetnia¢ cmentarze, groby i inne miejsca pochowku zwlok i szczatkow

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycz-
nia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmartych (Dz. U.
z 2000 r. Nr 23, poz. 295, z p6zn. zm.?) zarzadza sig, co
nastepuje:

§ 1. Rozporzadzenie okresla:

1) wymagania, jakie musza spetniaé cmentarze i usy-
tuowanie terenu cmentarza;

2) spos6b ustalania powierzchni cmentarza;

3) rodzaj powierzchni grzebalnych i wymagania, ja-
kim musi odpowiadac ich zagospodarowanie;

4) wymagania, jakim musza odpowiada¢ groby oraz
inne miejsca pochéwku zwlok i szczatkéw.

§ 2. liekroé w rozporzadzeniu jest mowa o:

1) grobie ziemnym — nalezy przez to rozumie¢ doét
w ziemi, do ktérego sktada sie trumne ze zwtoka-
mi lub urne i zasypuje ziemia;

Y Minister Infrastruktury kieruje dzialem administracji rza-
dowej — budownictwo, gospodarka przestrzenna i miesz-
kaniowa, na podstawie 8§ 1 ust. 2 pkt 1 rozporzgdzenia Pre-
zesa Rady Ministréw z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu dziatania Ministra Infrastruktury
(Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaty
ogfoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 120, poz. 1268, z 2002 r.
Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,
poz. 1568 oraz z 2006 r. Nr 220, poz. 1600.

2) grobie murowanym — nalezy przez to rozumiec
dot, w ktérym boki sg murowane do poziomu
gruntu, do ktérego sktada sie trumne ze zwtokami
lub urne;

3) grobie rodzinnym — nalezy przez to rozumieé
gréb przeznaczony do sktadania dwdch lub wiecej
trumien ze zwtokami lub urn;

4) katakumbach — nalezy przez to rozumieé¢ pomiesz-
czenie z niszami w $cianie, przeznaczone do po-
chéwku zwtok;

5) kalumbarium — nalezy przez to rozumieé¢ budow-
le z niszami przeznaczonymi do skfadania urn.

§ 3. Cmentarze projektuje sig i utrzymuje jako tere-
ny o zafozeniu parkowym.

8 4. Usytuowanie terenu cmentarza powinno wy-
klucza¢ mozliwosé wywierania szkodliwego wptywu
na otoczenie, w szczegodlnosci powinno spetniaé wy-
magania wskazane w przepisach okreslajacych, jakie
tereny pod wzgledem sanitarnym sa odpowiednie na
cmentarze.

§ 5. Ogrodzenie terenu cmentarza powinno byé
wykonane z trwatego materiatu. Wysokos$é ogrodze-
nia nie powinna by¢ nizsza niz 1,5 m.

& 6. Powierzchnie grzebalnag stanowig miejsca
przeznaczone:
1) na groby ziemne i murowane;

2) do sktadania zwlok i szczatkdéw w katakumbach
i kolumbariach.



Dziennik Ustaw Nr 48

— 2790 —

Poz. 284

8 7. 1. Przy obliczaniu powierzchni cmentarza nale-
2y uwzglednié¢ powierzchnie grzebalna oraz:

1) powierzchnie zieleni o charakterze izolacyjnym
i dekoracyjnym, w szczegdlnosci trawniki, zywo-
ptoty, krzewy i drzewa;

2) drogi i ciagi piesze lub pieszo-jezdne;

3) place i miejsca postojowe, jezeli nie zostaly za-
pewnione poza terenem cmentarza;

4) miejsca przeznaczone na gromadzenie odpaddw,
umozliwiajgce ich selektywna zbiorke;

5) punkty czerpalne wody;

6) teren niezbedny pod kostnice lub dom przedpo-
grzebowy, ktérego wielkosé i funkcje sa uzaleznio-
ne od potrzeb lokalnych;

7) ogdélnodostepne ustepy, jezeli nie zostaly zapew-
nione poza terenem cmentarza, w jego bliskim sa-
siedztwie.

2. W uzasadnionych lokalnymi potrzebami przy-
padkach, obliczajac powierzchnie cmentarza, nalezy
uwzglednié réwniez:

1) kaplice;
2) zaplecze administracyjno-gospodarcze.

& 8. Przy obliczaniu powierzchni grzebalnej cmen-
tarza nalezy uwzglednié:

1) przewidywang przecietng roczna liczbe pochdw-
kéw na tym cmentarzu;

2) wymagania okreslone w art. 7 ustawy z dnia
31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu
zmartych;

3) czestotliwosé przedtuzania okresu, po ktérym
mozliwe jest ponowne uzycie grobu, o dalsze
okresy dwudziestoletnie, w stosunku do przewidy-
wanej liczby poszczegéinych rodzajow grobdéw
oraz powierzchni przez nie zajmowane;.

§ 9. 1. Do cmentarza nalezy zapewnic¢ dojscia i do-
Jazdy przystosowane do sposobu jego uzytkowania.

2. Miejsca postojowe, a takze dojscia i dojazdy do
powierzchni grzebalnych, powinny posiadaé na-
wierzchnig utwardzong, urzadzong w sposéb unie-
mozliwiajacy odptyw wod opadowych na miejsce
przeznaczone na groby ziemne i murowane.

3. Drogi, ciagi piesze i pieszo-jezdne powinny by¢
dostosowane do obciazenia i natezenia ruchu zalezne-
go od potrzeb i uwarunkowan lokalnych, z uwzgled-
nieniem potrzeb oséb niepetnosprawnych.

§ 10. 1. Groby ziemne powinny mieé¢ nastepujgce
minimalne wymiary:

1) pojedyncze, w ktorych sktada sie trumne ze zwto-
kami dziecka do lat 6: ditugos$é¢ 1,2 m, szero-
kos¢ 0,6 m, gtebokosé 1,2 m;

2) pozostate pojedyncze, w ktérych sktada sig trumne
ze zwtokami: dtugos¢ 2,0 m, szerokos$é 1,0 m, gte-
bokosé 1,7 m;

3) pojedyncze, w ktorych sktada sie urne: dtugosé
0,5 m, szerokos$é 0,5 m, gtebokosé 0,7 m.

2. Groby murowane powinny mie¢ nastepujace
minimalne wymiary:

1) pojedyncze, w ktdrych sktada sie trumne ze zwlo-
kami: dtugo$é 2,2 m, szeroko$é 0,8 m, giebo-
kos¢ 0,8 m;

2) pojedyncze, w ktdrych sktada sie urne: dtugos$é
0.5 m, szerokosé 0,5 m, glebokosé 0,7 m.

3. Groby murowane wielournowe, w ktorych skta-
da sig¢ urny, powinny mieé¢ wymiary nieprzekraczajgce
wymiaru grobu murowanego pojedynczego, okreslo-
nego w ust. 2 pkt 1.

4. Nad kazdag trumna sktadana w grobie murowa-
nym powinno by¢ zatozone sklepienie.

5. Nad ostatnim sklepieniem grobu murowanego
przeznaczonego do skiadania trumien wykonuje sie
podmurowke dla warstwy sanitarnej ziemi, jako izola-
cje, o grubosci co najmniej 0,3 m od sklepienia do po-
ziomu ziemi.

& 11. 1. W zaleznosci od warunkéw gruntowych
i wodnych mozna stosowacé pochéwek zwlok pigtrowo
w grobach ziemnych lub murowanych, przy czym
trumny powinny byé miedzy soba przedzielone war-
stwa ziemi o grubosci co najmniej 0,3 m albo murem
lub betonem zbrojonym o grubosci co najmniej 0,06 m.

2. Gtebokosé¢ grobu rodzinnego ziemnego dla
dwdch trumien umieszczonych jedna nad druga po-
winna wynosi¢ co najmniej 2,5 m. Dla kazdej nastep-
nej trumny gréb powinien by¢ gtebszy 0 0,8 m.

3. Groby rodzinne ziemne, w ktérych trumny maja
by¢ sktadane obok siebie na jednym poziomie, powin-
ny mieé¢ nastepujace minimalne wymiary: dtugosé
2,0 m, szeroko$é¢ 1,8 m (0,8 m + 0,2 m + 0,8 m), nieza-
leznie od gtebokosci grobu.

4. Groby rodzinne murowane, w ktdorych trumny
maja by¢ sktadane obok siebie na jednym poziomie,
powinny mieé¢ oddzielne dla kazdej trumny komory
o minimalnych wymiarach: dtugos$¢ 2,2 m, szerokos$é
0,8 m, gtebokosé¢ 0,8 m. Komory powinny by¢ od sie-
bie oddzielone murem lub betonem zbrojonym o gru-
bosci co najmniej 0,06 m, niezaleznie od gtebokosci
grobu.

5. Dopuszcza sig tworzenie zbiorowych grobdéw
ziemnych lub murowanych, ktérych minimalna dtu-
gosé dla grobdw ziemnych wynosi 2,0 m, dla grobdéw
murowanych — 2,2 m, a szeroko$¢ jest wielokrotno-
$cig szerokosci okreslonych w ust. 3 i 4.

6. W kazdym przypadku odlegtosé miedzy najwyz-
szym poziomem wody gruntowej a dnem grobu nie
moze by¢é mniejsza niz 0,5 m.

8 12. W grobach murowanych dno grobu moze
byé ziemne lub umocnione. Dno umocnione powinno
mie¢ spadek jednokierunkowy; w miejscu najnizszym
nalezy przewidzie¢ odptyw taczacy sie z ziemia.

§ 13. 1. Pomiedzy grobami powinno byé zapewnio-
ne przejscie o szerokosci co najmniej 0,5 m.
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2. Przejscia migdzy grobami moga by¢ zagospoda-
rowane wylacznie za zgodg zarzadcy cmentarza oraz
na warunkach przez niego okreslonych.

§ 14. Na grobach mozna ustawiaé nagrobki o wy-
miarach nieprzekraczajgcych granic powierzchni gro-
bu albo usypywac ziemie w postaci pagérka nad gro-
bem.

§ 15. Nisza w kolumbariach powinna mie¢ naste-
pujagce minimalne wymiary: 0,4 m glebokosci,
0,4 m szerokosci i 0,4 m wysokosci.

§ 16. 1. Usytuowanie katakumb powinno wyklu-
cza¢ mozliwo$é wywierania szkodliwego wptywu na
otoczenie.

2. Nisza w katakumbach powinna mieé wymiary
w poziomie co najmniej 2,0 m na 1,0 m i nie mniej niz
0,9 m wysokosci. Kazda nisza powinna by¢ oddzielo-
na od sgsiedniej $ciang o grubosci co najmniej
0,06 m i posiadaé system odprowadzania gazéw i od-
ciekdw w sposob nieszkodliwy dla otoczenia oraz
uniemozliwiajagcy dostep do nisz insektom i gryzo-
niom. Po ztozeniu zwlok kazda nisze nalezy natych-
miast zamurowac.

§ 17. Wymiary grobow, nisz w katakumbach i ko-
lumbariach podane w rozporzadzeniu sg wymiarami
w Swietle.

8 18. 1. Przepisow rozporzadzenia nie stosuje sie
do cmentarzy, grobow i innych miejsc pochoéwku
zwtok i szczatkow istniejacych w dniu wejscia w zycie
rozporzadzenia, z zastrzezeniem ust. 2.

2. Groby i inne miejsca pochéwku zwtok i szczat-
kéw urzadzane na cze$ciach cmentarzy, o ktérych mo-
wa w ust. 1, zagospodarowanych lub powstatych
w wyniku rozbudowy takich cmentarzy po dniu wej-
écia w zycie rozporzadzenia, musza spetnia¢ wymaga-
nia okreslone w przepisach §8 10—16.

8 19. Rozporzadzenie wchodzi w zycie po uptywie
14 dni od dnia ogtoszenia.®

Minister Infrastruktury: C. Grabarczyk

3) Niniejsze rozporzadzenie byto poprzedzone rozporzadze-
niem Ministréw Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodo-
wiska oraz Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 20 pazdzier-
nika 1972 r. w sprawie urzadzania cmentarzy, prowadzenia
ksiag cmentarnych oraz chowania zmartych (Dz. U. Nr 47,
poz. 299 oraz z 2001 r. Nr 153, poz. 1783), ktére utracito
moc z dniem 1 stycznia 2008 r. na podstawie art. 44 usta-
wy z dnia 18 pazdziernika 2006 r. o zmianie i uchyleniu nie-
ktorych upowaznienn do wydawania aktéw wykonawczych
(Dz. U. Nr 220, poz. 1600).



